. favorte Leht 1/2

Joesaare 3, Tallinn lao- ja tootmishoone — tehniline kirjeldus

Energiatohusus

A-energiaklass
Paikesepaneelid katusel

Kiitteslisteem

Hoone kiittestisteem pdhineb kaugkuttel, soojuskandjaks vesi. Uliripindade
bldrooruumides on vesi-pdrandakute. Lao- ja tootmisruumides laes vdi seintel
kuttekalorifeerid.

Uuripinnapdhine kitte reguleerimine. lgal boksil eraldi kaugloetav kiittearvesti.
Ventilatsioon

Buroo- ja loaruumides soojustagastusega ventilatsiooniseadmed.

Jahutus

Burooruumides boksipdhine jahutus, laos jahutus puudub.
Jahutus toimub burooruumidesse paigaldatud lokaalsete kassett-tuupi jahutitega.

Elektrivarustus

Tugevvool

Hoonesisene uldvalgustus vastavalt kehtivatele normidele LED-valgustite naol.
Voéimalus paigaldada hoone fassaadile valgusreklaame.

Utripinna jaotuskilbi peakaitsmeks 63A (kaabelduse valmidus 80A).

N&rkvool

Uliripinnapdhine tehnilise valve valmidus, programmeeritavad labipaasuststeemid,
videokaamerad hoone perimeetril, operaatorineutraalne mobiilside sisevork.
Valguskaabel kiire interneti jaoks.

Ruumilahendused

Uhekordse hoone osa ladude lae kdrgus katusefermi alla 6 m, profiilplekini 7,3 m.
Kahekordse hoone osa ladude lae kérgus ddnespaneelini 3 m.

| korruse sanitaarruumi lae kérgus 1,7-2,4 m (osaliselt trepi all), Il korruse sanitaarruumide
puhaskdrgus on min. 2,4 m.

Il korruse blrooruumide lae kdrgus profiilplekini min. 3,9 m.
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HOONE KONSTRUKTSIOONID

Avataited

Valisuksed — klaasiga alumiiniumprofiiluksed.
Aknad - 3-kordse klaaspaketiga PVC-profiil aknad.
Suitsueemaldusluugid — Iabipaistvad.

Lao- ja tootmisruumide tdstuksed on kdrgusega 4,2 m ja laiusega 4 m. Tdstuksed on
varustatud automaatikaga. Kaiguuksed tdstanduste korval.

Valisseinad

Hoone valisseinad on sandwich-paneelidest. |l korruse buroode osas kaetakse valisseinad
Kipsist katteseinaga.

Katus
Katusekatteks SBS kate.

Burooruumides Il korrusel on katuslagede kandekonstruktsiooniks teraskonstruktsioonile
toetuv kandev profiilplekk. Laes nahtavad kommunikatsioonid.

Lao- ja tootmisruumides on katuslagede kandekonstruktsiooniks peamiselt kandev
profiilplekk teraskarkassil. Buroopindale all asuva lao lagede konstruktsiooniks on
monteeritavad 66nespaneelid.

Porand

Lao- ja tootmisruumide pdrandad rajatakse pinnakdvendiga siledate betoonpdrandatena,
maksimaalne punktkoormus kuni 60 kN.

Il korruse burooruumide pérandateks on betoonpdrandad, mis on kaetud vaipkattega.



